IR-210 Benutzerhandbuch 
Für Windows 95/98/Me/2000 


Einleitung 


Der IR-210 ist ein einfach zu installierender SIR 
Infrarot-Adapter. Er wird über einen seriellen 
(COM) Anschluss mit dem Computer 
verbunden. Der IR-210 ermöglicht kabellose 
Datenübertragung zwischen einem Desktop-PC 
und tragbaren Geräten mit integrierter IrDA 
Infrarot-Schnittstelle. 


Merkmale und Spezifikationen 


Entspricht den IrDA 1.1-Spezifikationen 


Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 
115,2 Kbit/s 


Verbindung über einen COM-Anschluss des 
PCs. Es wird keine zusätzliche Stromquelle 
benötigt. 


Erweitert PCs um die Fähigkeit zur kabellosen 
Datenübertragung. So können sie mit 
tragbaren Geräten kommunizieren, die über 
eine IrDA Infrarot-Schnittstelle verfügen. 


Hardware-Installation 


l. Verbinden Sie den IR-210 mit dem Anschluss 
COMI oder COM2 auf der Rückseite des 
PCs. (Der PC muss dazu nicht ausgeschaltet 
werden.) 


Notieren Sie sich die Nummer des 
COM-Anschlusses, mit dem Sie den IR-210 
verbinden. Diese Nummer benötigen Sie im 
weiteren Installationsverlauf noch. 


Treiberinstallation unter Windows 
95 


l. Halten Sie die Microsoft Windows 95 
CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 
Infrarot-Treiber benötigt. 


Nachdem Sie Windows gestartet haben, legen 
Sie die Diskette ein, die die Infrarot-Treiber 
für Windows 95 enthält. 


Starten Sie SETUP.EXE. Dadurch wird der 
Setup-Assistent für Infrarot-Geräte gestartet. 
Klicken Sie auf Weiter, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Setup: "Assistent für Infrarot-Geräte 
Ü Dieser Assistent unterstützt Sie beim Installieren von 
Infrarot-Geräten, Für die jeweils installierte 
Intrarat- Komponente erstellt er ee. vitusle COM- 
 undLPT-Anschlusse. . 


Klicken Sie auf "Weiter" ten 


4. Wählen Sie den Tekram-Treiber 
IRMate-210 für Infrarot-Geräte. 


stup Assistent für Infrarot-Gerate i 


“Kicken Sie auf den Hersteller udia Modell des Hardware-Kompanente. 


en wenn das betielfende Modell richt aufgefühit wird oder eine 
-> ~ Installationediekette ventigber ist, klicken Sie auf "Diskette". 


Wenn de Komponente such dann nicht zur Auswahl steht, klicken Sie auf 
"Zurick‘ und dann auf einen anderer: Hardware-Typ. Klicken Sie auf 
"Andere Komponenten", um die gesamte Hardware-Liste einzusehen. ; 
ee 
PS Be |RMate2 Alı) (R: 210) 


Extended Systems 
: IParallax 


Alle Produkt- und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer oder urheberrechtlich geschützt. 
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5. Wählen Sie den entsprechenden Anschluss 
(COMI oder COM?2). Wählen Sie den 
COM-Anschluss, an dem der IR-210 
angeschlossen ist. Weitere Informationen 
dazu finden Sie im Abschnitt "Hardware- 
Installation". 

setup; jas sistentiun Infrarot: Geräte “i 


a Das ren Infrarot an wurde sugensnt : 


e Zurück _Abbreche n] 


6. Wählen Sie Standard verwenden 


(empfohlen), um die Anschlüsse COM4 und 


LPT3 als simulierte Geräteanschlüsse zu 
verwenden. 


Setup: ‚Assistent für Infrarot- Geräte 


ef. erfordern fiir hen mit 
Infrarat-Geräten die Angabe eines simulierten 

.  Geräteanschlusses. Infrarat-Geräte werden durch 
folgende simulierte Anschlüsse unterstitzt: 


A Irre CUM Anrh JEOM4 _ 


Intar LPT ‚Anschluß: Dr 


Anschlüsse übernehmen möchten, Kicken Sie auf > 
“Anschlüsse ändem'', wenn ie andere Anschlüsse 
ne möchten. 


ERRRRRREREEREREELEPEFELLLELPELBEPERLEELLERELTETE 


en nn 


c ‚Anschlüsse Anden 


De ER EEE 


1 Abbrechen a 


De 


S <Zurück 


Klicken Sie ai "Standard rn wenn Sie ee 


9, 


Nach der Installation müssen Sie den 
Computer neu starten. 


Klicken Sie in der Systemsteuerung auf das 
Symbol System. Hier können Sie auf der 
Registerkarte Geräte-Manager überprüfen, 
ob das Infrarot-Gerät und die virtuellen 


Anschlüsse (COM und LPT) angezeigt 
werden. 


Eigenschaften für System 


Allgemein: Geiäte-Manager | Hardware- Pie] | 


{© Modelle nach Typ anzeigen C Modele nach Anschluß anzeigen 


5 Computer 
Ei Tg Andere Komponenten 
Anschlüsse (COM und LPT] 
Audio-, Video- und Game-Controller 
F Œ Bildschirm 
Hi & CD-ROM 
a E Diskettenlaufwerk-Controller 
En = Festplattenlaufwerk-Controller 
:ı EB re Grafikkarten 
n B os Infrared 
SERA Mate:210 (IR-210) 


Eigenschaften | Aktualisieren Drucken. | 


aaa 
x) Abbrechen | | 


Starten Sie den Computer neu. 


10. Wechseln Sie in das BIOS des Computers. 


11. 


Der COM-Anschluss, mit dem der IR-210 
verbunden ist, sollte als "Standard COM port" 
eingestellt sein. 


* Hier sehen Sie ein Beispiel der 
Einstellungen bei einem BIOS von Award: 


Speichern Sie die BIOS-Einstellungen und 
starten Sie den Computer erneut. 


IOS vonBeispiel: B Award 


OnChip IDE First Channel 
OnChip IDE Second Channel 
IDE Prefetch Mode l 
IDE HDD Block Mode 
IDE Primary Master 
IDE Primary Slave PIO 
IDE Secondary Master 
IDE Secondary Slave PIO 
IDE Primary Master UDMA 
IDE Primary Slave UDMA 

IDE Secondary Master UDMA 
IDE Secondary Slave UDMA 
Init Display First 


: Enabled 
: Enabled 
: Enabled 
: Enabled 
: Auto 
: Auto 
: Auto 
: Auto 
: Auto 
: Auto 
: Auto 
: Auto 
: PCI Slot 


PIO 


PIO 


Onboard FDD Controller 
Onboard Serial Port 1 
Onboard Serial Port 2 
InfraRed/COM2 Selected 
Onboard Parallel Port 
Onboard Parallel Mode 


: Enabled 
: Auto 
: Auto 


: 378/IRQ7 
: ECP/EPP. 


WUART COM2 


ECP Mode Use DMA 
Parallel Port EPP Type 


ESC: Quit 
: Help 
: Old Values 


Fl 
F5 


T J > &: Select Item 


PU/PD/+/- : Modify 


(Shift) F2: Color 


: Load BIOS Defaults 
: Load Setup Defaults 
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12. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf das 
Symbol Infrarotüberwachung. Aktivieren 
Sie auf der Registerkarte Optionen das 
Kontrollkästchen Infrarotübertragung 
aktivieren. Klicken Sie auf Übernehmen. 


A Infrared Monitor 


IV Enable infrared communication on: [COM “| 
Providing application support on COM4 and LPT3 


IV Search for and provide status for devices in range 


Search eyer [3 =] seconds 


IV Enable software install for Plug and Play devices in range 


f” Limit connection speed to 


Restore Defadltse I 1 


| 


öbbrechen 


13. Windows 95 erkennt nun alle 
angeschlossenen Infrarot-Geräte. Der IR-210 
arbeitet ordnungsgemäß, wenn die 
Registerkarte Status mit der Abbildung 
übereinstimmt. 


Status | Options | Preferences | Identification | 


ji l Infrared communication is in progress. 


Communicating with: 
w Name: Nokia 6100 
CEAI Description: Nokia 6100 


Communication efliciency (affected by positioning. 
obstructions, lighting, eto}: 


Good at 115.2 kbps 
{No ar tew ratrarısmiasions) 


ak | Abbrechen | ige 


Treiberinstallation unter Microsoft 
Windows 98 


Verwenden Sie unter Windows 98 nicht die 
Installationsdiskette für Windows 95!!! 


Eine Installation der falschen Treiber kann zu 
Fehlfunktionen der Infrarot-Dienste von 


Windows 98 führen. 


l. Halten Sie die Microsoft Windows 98 
CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 
Infrarot-Treiber benötigt. 


2. Nachdem Sie Windows gestartet haben, 
öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie 
dort auf das Symbol Hardware. Der 
Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken 
Sie auf Weiter, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Härdware-Assıstent 


Ist das zu installierende Berat in der Liste aufgeführt? 
% Nein. das Beräl ist nicht in der Liste aufgeführl 
© da, das Gerät ist in der Liste aufgeführt 


EIER AT ERS 


Geräte: 
= PCI Multimedia Audio Device 


< Zutück Abbrechen | 


3. Wählen Sie Nein, das Gerät ist nicht in der 
Liste aufgeführt und anschließend Nein, 
Hardware in der Liste wählen, um das 
Gerät manuell auszuwählen. 


4. Wählen Sie Infrarotgeräte als Typ der zu 
installierenden Hardware aus. 


Hardware-Assistent 


Wählen Sie den Typ der au installierenden Hardware 


Hardwarelypen! 


<= Diskettenlaufwerk-Controller 


4% Drucker 
= Festplattencontroller 

. 1% Globale Positionierungsgeräte | 
3 HID (Human Interface Devices) 

A Intrarotgerate 

ËS Maus 

5 Memon Technology-Treiber (MTD) x] 


FG: 
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5. Klicken Sie für den IR-210 auf Infrarot 
COM-Anschluss oder Dongle und rechts auf 
Allgemeiner serieller Infrarotanschluss 
oder Dongle. 


für Infrarotgeräte 
je auf den Hersteller u den Typ dos Interoigeräts. Klicken 


. anschließend auf "OK, oder auf "Diskette", wenn Sie über eine 
Installationsdiskette verfügen. 


Infrarotgeräte: 


|Serieller Plug & Play Infrarotanschluss 
| iSerieller Plug & Play Infrarotanschluss ?PNP0S10) 


„__Diskete,. 


|_ Abbrechen | 


6. Klicken Sie auf OK. Windows lädt nun den 
Gerätetreiber. 


7. Wählen Sie den Treiber Tekram 
IRMate-210 aus. 


Setup ‚Assistent für Infrarotgeräte 


Folgendes Infrarotgerät wurde ge 


! fAllgemeiner serieller Infrarstanschluss oder Dongle} 


Intarol-Transpeiver 


ACTISYS 220L 
ådaptec lR port 2000 
AMP PHASIA 
ESI-3680 JetEye FÜ 
Farallax FAAIS008, 
;Tekram IEMate-210 


Klicken Sie auf "weiter", um den Vorgang fortzusetzen. 


8. Wählen Sie den entsprechenden Anschluss 
(COMI oder COM2). Wählen Sie den 
COM-Anschluss, an dem der IR-210 
angeschlossen ist. Weitere Informationen 
dazu finden Sie im Abschnitt 
"Hardware-Installation". 


Setup ‚Assistent für Infrarotgeräte 
Folgendes Infraratgerät wurde gewählt 
i w seriellen Infrerotenschluss oder a. 
. Wählen Sie den Arschlus mit dem das Iaooai 
; verbunden í it. 


COM. Anschluss ; COM a 
-J COM-ånschluss COMI) 


-Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen. 


<Zurück | Weter> | _ Abbrechen | 


9. Wählen Sie Standardanschlüsse 
(empfohlen), um die Anschlüsse COM4 und 
LPT3 als simulierte Geräteanschlüsse zu 
verwenden. 


Setup-Assistent für Infrarotgerate 


Wählen Sie die simulierten seriellen und Drucker- 
anschlisse. Uber diese greifen Infrarotprogramme auf die 
Infraratgeräte zu. 


Infrarot-COM-Anschluss: amr 
Inftarot-LPT-Anschluss: m 


Markieren Sie "Standardarechlüsse, um diese als 
Inftarotanschlüsse zu verwenden. Markieren Sie 
"Anschlisse ändem”, um andere Anschlüsse 
une 


| _Abbrechen | 


10. Nach der Installation müssen Sie den 
Computer neu starten. 


11. Mit den Schritten 8 bis 13 im Abschnitt 
"Treiberinstallation unter Microsoft Windows 
95" können Sie überprüfen, ob die 
Infrarot-Schnittstelle ordnungsgemäß 

- funktioniert. 
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Treiberinstallation unter Microsoft 
Windows Me 


Verwenden Sie unter Windows Me nicht die 


Installationsdiskette für Windows 95!!! 


Eine Installation der falschen Treiber kann zu 
Fehlfunktionen der Infrarot-Dienste von 


Windows Me führen. 


l. Halten Sie die Microsoft Windows Me 
CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 
Infrarot-Treiber benötigt. 


2. Nachdem Sie Windows gestartet haben, 
öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie 
dort auf das Symbol Hardware. Der 
Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken 
Sie auf Weiter, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Hardware-Assistent 


Die Suche nach Hardware, die nicht Plug & Play 
kompatibel ist, kann jetzt gestartet werden, ader Sie 
können die Hardware in der Liste wählen. 


Die aktuellen Einstellungen für neu identifizierte 
Hardwsrekomponenten werden automatisch festgestellt 
und der entsprechende Treiber installiert. Es wird daher 
empfahlen, nach neuer Hardware zu suchen, 


Soll jetzt neue Hardware gesucht werden? 


i” Ja lemptohlen] 


Abbrechen | 


3. Wählen Sie Nein, Hardware in der Liste 
wählen, um das Gerät manuell auszuwählen. 


A 


uriick r weiter> | 


4. - Wählen Sie Netzwerkkarten als Typ der zu 
installierenden Hardware aus. 


Hardware-Assistent 


wählen Sie den Typ der zu installierenden Hardware. 


Hardwaretypen: 

x Globale Positionierung 
= Grafikkarten 

a HID [Human Interface Devices] 

Ta Maus 

3 Memon Technology-Treiber IMTD] | 


sgeräte 


Modem 
= Monitore 
‚> Multifunktionsadapter 
Netzwerkkarten | 
“S PCMCIA-Socket 


= 


<Zurück | weiter> | _ Abbrechen | 


5. Klicken Sie für den IR-210 im nächsten 
Fenster auf Infrarot COM-Anschluss oder 
Dongle und rechts auf Allgemeiner serieller 
Infrarotanschluss oder Dongle. 


Gerät auswählen a .... x; 


(ea Klicken Sie auf das entsprechende Netzwerkkarten-Modell und dann auf 
Ha "DK", Wenn Ihnen nicht bekannt ist, iber welches Modell Sie verfügen, 

klicken Sie auf "OK') Wenn Sie über eine Installationısdiskette verfügen, 
klicken Sie auf "Diskette. 


Hersteller: o Modelle: 
infrant COM -Anschluss odka 


‚(Allgemeiner serieller Infrarotanschluss oder Dongle) 
Serieller Infrarotanschluss 


Datenträger... | 
uk Abbrechen | | 


6. Klicken Sie auf OK. Windows lädt nun den 
Gerätetreiber. ' 


7. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten 
Maustaste auf das Symbol 
Netzwerkumgebung, und wählen Sie dann 
Eigenschaften. 


8. Wählen Sie Allgemeiner serieller 
Infrarotanschluss oder Dongle aus, und 
klicken Sie auf Eigenschaften. 


Netzwerk . . . 21x] 


Konfiguration Identifikation | Zugriffssteuerung | 


Die folgenden Netzwerkkompanenten sind installiert: 

Client für Microsoft-Netzwerke 

[Allgemeiner seneler Infrarotanschluss oder Dongle] 

DFÜ-&dapter 

SY Intel 2114372 basierter 10/100 mbps Etheret-sdapter 

15" ID&-Protokoll -> [Allgemeiner seriellen Infrarotanschluss a 
; >» 


BE 
| Entfernen | 


Primäre N etzwerkanmeldung: 


Hinzufiigen... 


Eigenschaften | 


; Client für Microsoft-Netzwerke 


Datei- und Druckerfreigabe... 


Eine Netzwerkkarte ist eine Hardwarekompanente, über die 


p Beschreibung ASRI AAN EN NOSAN EAAS ONNA ANOIA NION UNAN ASN N SNE AOA NAAA 
der Computer an das Netzwerk angeschlossen wird. | 


ae 5 
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11. Klicken Sie auf Serieller Anschluss und 


9. Klicken Sie auf Erweitert, dort auf wählen Sie den COM-Anschluss aus, mit dem 
Infrarot-Transceiver, und ändern Sie den der IR-10 verbunden it, 
Wert auf Tekram IRMate 210 Serielles 
Infrarot-Gerät. 


Eigenschaften von [Allgen En 


Eigenschaften von (Allgemei Fix] - 
- | Treibertyp | Bindungen Erweitert 


Treibertyp | Bindungen Erweitert 


H 
Klicken Sie links auf die Einstellung, die geändert werden soll, und 
H 


Klicken Sie links auf die Einstellung, die geändert werden soll, und wählen Sie rechts den neuen Wert aus. 


wählen Sie rechts den neuen Wert aus. 


| Eigenschaft: "Werk: 
Eigenschaft: — — Yeo oo | IInfrarot-Transceiver 0000 COM] m 
Infrarot-Transceiver (Tekram IRMate-210 Seny) |) | ME NEUE | 
ne | ‘Seneler Anschluss 
| masinale Werbindungsrate EMP PHASIR Serelles In a | | 


[Paeleramsehll ES1-9680 JeiEye Serielles 
Greenwich Instruments Gl 


Farallas FPRAIS00& Serie 
Puma Serielles Infrarotger.. 
Tekram IHMate-210 Serie 


d Abbrechen l Abbrechen | 


12. Wenn Sie nun ein Infrarot-Gerät vor dem 
IR-210 positionieren, zeigt ein Symbol in der 
Taskleiste an, dass die Infrarot-Verbindung 
zwischen dem IR 210 und einem Infrarotgerät 
erfolgreich hergestellt wurde. 


10. Stellen Sie den Wert für die maximale 
Verbindungsrate auf 115200 ein. 


21x] 


Treibertyp | Bindungen Erweitert | 


Die Treiberinstallation für den Tekram 
IR-210 ist damit abgeschlossen. 


Klicken Sie links auf die Einstellung, die geändert werden soll, und 
wählen Sie rechts den neuen wert aus. 


Eigenschaft: wert; 


E [115200 zi 


|nfrargt-Transceiver 
 masimale Verbindunastate 
i Seneller anschluss 


; Sbbrecher | 
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Treiberinstallation unter Microsoft 
Windows 2000 


Achtung: Verwenden Sie unter Windows 2000 
nicht die Installationsdiskette für Windows 
95 


Eine Installation der falschen Treiber kann zu 
Fehlfunktionen der Infrarot-Dienstee von 
Windows 2000 führen. 


l. Halten Sie die Microsoft Windows 2000 
CD-ROM bereit. Sie wird zur Installation der 
Infrarot-Treiber benötigt. 


2. Nachdem Sie Windows gestartet haben, 
öffnen Sie die Systemsteuerung. Klicken Sie 
dort auf das Symbol Hardware. Der 
Hardware-Assistent wird gestartet. Klicken 
Sie auf Weiter, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


3. Wählen Sie Gerät hinzufügen bzw. 
Problem beheben, und klicken Sie auf 
Weiter. 


Hardware-Assistent 


Hardwareoption wählen 
‘welche Hardwareoption soll ausgeführt werden? 


‘wählen Sie eine der Üptionen unten, und klicken Sié auf "wfeiter”. 


© Gerät hinzufügen bzw. Problem beheben 
wählen Sie diese D ption, wenn Sie dern Computer ein neues Gerät hinzufügen 
machten oder wenn ein Gerät nicht funktioniert. 


T Gerät deinstallieren bzw, entfernen 
wählen Sie diese Option. um ein Gerät zu deinstallieren oder um den Computer auf 
das Entfernen eines Keräts vorzubereiten, 


4. Wählen Sie Nein, die 
Hardwarekomponenten selbst in der Liste 
auswählen, um das Gerät selber 
auszuwählen. 


Hardware-Assistent 


Suche nach neuen Hardwarekomponenten 
Windows kann auch neue Hardwarekomponenten finden, die nicht Plug & 
Play-kompatibel sind. 


Wenn neue Hardwarekomponenten gefunden werden, werden die aktuellen 
Einstellungen des Gerätes überprüft und der erforderliche Treiber installiert. 


Soll nach neuen Hardwarekomponenten gesucht werden? 


{7 Ja, nach neuen Hardwarekomponertter suchen 
@ Nein, die Hardwarekompanenien selbst in der Liste auswählen! 


5. Wählen Sie Infrarotgeräte als Typ der zu 
installierenden Hardware aus, und klicken Sie 
auf Weiter. 


Hardware-Assistent 


Hardwaretyp 
Welchen Hardwaretyp möchten Sie insfallieren? 


Wählen Sie den Typ der zu installerender Hardwarekomponente aus. 


Hardwatetyp: 


jr Herkömmliche NT APM-Unterstützung 
SIDE ATA/ATAPI-Controller 
en Bus-Hostcontroller 


fe Hitaroigerate | 
u er, (seriell) | 


Modems 

I Netzwerkadapter 

D PCMCIA-Adapter 

ara. me BAIN.Cantenllar zi 


< Zurück Abbrechen | 


6. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Tekram, 
wählen Sie Serielles Infrarotgerät Tekram 
IRMate 210, und klicken Sie auf Weiter. 


Hardware-Assistent 


Infrarotgerät wählen 
Welches Infrarotgerät soll installiert werden? 


‚4 Wählen Sie das zu instalierende je use und klicken Sie auf "OK". Klicken Sie auf 
A "Datenträger", wenr Sie über einen Datenträger für diese Komponente verfügen. 


Hersteller: Infrarotgerät: 


Senielles Intrarotgerat Tekram IHMate-210 


Parallax 
Puma Technologies 
Tekram 


Vishay Telefunken 
YLSI 
Winbond Electronics Corp. i 


Datenträger... | 


< Zurück Abbrechen | 
7. Klicken Sie auf Weiter. 


Hardware-Assistent 


Hardwareinstallation starten ag 
Die Treiberdateien für die neue Hardware konnen jetzt installiert werden. I 


„>| Serielles Infrarotgerät Tekram IRMate-210 


Die Hardware kann mit Standardeinstellungen installiert werden. Klicken Sie auf 
"weiter, um Software für die neue Hardware zu installieren. 


' Abbrechen | 


< Zurück 


E E 


8. Wählen Sie den COM-Anschluss aus, mit 
dem der IR-210 verbunden ist. Klicken Sie 
danach auf Weiter. 


Hardware- Assistent 


‘wählen Sie den Kommunikationsanschluss aus, an den das Infrarotgerät angeschlossen ist, und 
klicken Sie auf "weiter, 


S O ELENA EUER 


ich Abbrechen | 


9. Beenden Sie die Installation der Windows 
2000-Treiber für den IR-210 mit einem Klick 
auf Fertig stellen. 


Hardware-Assistent 


Fertigstellen des Assistenten 


Folgende Hardwarekomponenten wurden installiert: 
Serelles Infrarotgerät Tekram IAMate-210 


Die Software für dieses Gerät wurde installiert. 


Klicken Sie auf "Fertig stellen, um den Vorgang abzuschließen. l 


Fiol Ferlig stellen Abbrechen | | 


10. Wenn Sie nun ein Infrarot-Gerät vor dem 
IR-210 positionieren, zeigt ein Symbol in der 
Taskleiste an, dass die Infrarot-Verbindung 
zwischen dem IR-210 und einem Infrarotgerät 
erfolgreich hergestellt wurde. 


Die Treiberinstallation für den Tekram 
IR-210 ist damit abgeschlossen. 


Fehlerbehebung bei ACPI unter 
Windows 98 und Windows Me 


WICHTIG : 


Bei manchen Computern, auf denen Windows 98 
oder Windows Me installiert ist, Können 
Probleme bei der Erkennung von 
Infrarot-Schnittstellen auftreten. Das geschieht 
oft im Zusammenhang mit neuen Motherboards, 
in deren BIOS standardmäßig die 
ACPI-Funktion aktiviert ist und nicht deaktiviert 
werden kann. 


Dieses Problem können Sie schnell beheben, 
indem Sie die folgenden Einträge in der 


Registrierung ändern: 


l. Wechseln Sie in den folgenden Ordner in der 
Registrierung: 


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlS 
et\Services\VxD\VCOMM. 


2. Bearbeiten Sie dort den folgenden Schlüssel: 


EnablePowerManagement. e 
3. Ändern Sie den Wert in: 

00 00 00 00. 

4. Starten Sie Ihren Computer neu. 


5. Der IR-210 sollte nun ordnungsgemäß 
funktionieren. 


Hinweis: 
Wählen Sie im Startmenü die Option Ausführen, 


und geben Sie REGEDIT ein, um den 
Registrierungsschlüssel zu bearbeiten. 


P/N : 27-0M0210-24 


